
Controle de qualidade: 
despesa ou investimento? 



Normas Técnicas 
Definem regras mínimas de segurança e qualidade para se produzir algo ou realizar um 
determinado serviço e desempenham papel relevante nas transações comerciais. 
 

NBR 6232 ς Retenção e penetração de preservativos de madeira tratada sob pressão (ABNT, 
2013) 

  

NBR 6236 ς Madeiras para carretéis para fios, cordoalhas e cabos (ABNT, 2004) 

  

NBR 7511 ς Dormentes de madeira ς Requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2013) 

 

NBR 9480 ς Peças roliças preservadas de eucalipto para construções rurais - Requisitos 
(ABNT, 2009) 

 

NBR 16143 ς Preservação de madeiras ς Sistema de categorias de uso (ABNT, 2013) 

 

 NBR 16201 ς Cruzetas roliças de eucalipto preservado para redes de distribuição elétrica 
(ABNT, 2013)  

 

NBR 16202 ς Postes de eucalipto preservado para redes de distribuição elétrica - Requisitos 
(ABNT, 2013) 

 



Legislação 

 

Å Lei nº 4.797, de 20 de outubro de 1965 ï torna obrigatório pelas empresas 

concessionárias de serviços públicos o emprego de madeira tratada; 

  
Å Portaria Interministerial nº 292, de 28 de abril de 1989 ï torna obrigatório o registro 

junto ao IBAMA, das usinas de preservação de madeiras, bem como dos produtos 

preservativos utilizados; 

  

Å Instrução Normativa nº 5, de 20 de outubro de 1992 ï disciplina s procedimentos a 

serem observados quando do cumprimento do estabelecido na Portaria 

Interministerial nº 292; 

  

Å Portaria Normativa nº 151,de 24 de novembro de 1997 ï define quais documentos 

devem ser apresentados quando da solicitação de registro de um produto 

preservativo de madeira; 

  

Å Instrução Normativa nº 132, de 10 de novembro de 2006 ï estabelece medidas 

restritivas à continuidade de atividades que envolvam produtos destinados à 

preservação de madeiras que contenham os ingredientes ativos Lindane (gama-

hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCP) e seus sais no Brasil. 

 



Benefícios do controle de qualidade 

Å Melhoria na qualidade do produto final 

 

 

Å Maior credibilidade no mercado 

 

 

Å Aumento da eficiência ï uso racional de pessoal e material 

 

 

Å Redução dos custos operacionais por causa de retrabalhos 

 

 

Å Maior confiança nos funcionários ï melhora no desempenho e  

produtividade 
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Controle de concentração e balanceamento da solução 

preservativa 



Controle de retenção e penetração 



Convênio IPT-ABPM 

 

Å Estabelecido em 1972 

 

Å Análises químicas, ensaios físico mecânicos, identificação botânica, 

ensaios biológicos a preços diferenciados 

 

Å Rapidez ï 5 dias úteis 

 

Å Confiabilidade 

 

Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis ï LAMM 

 

Å Equipe capacitada ï equipe técnica de 15 pessoas, sendo 02  

     doutores e 04 mestres 

 

Å ISO 9001 ï Fundação Carlos Alberto Vanzolini 

 

Å Ensaios acreditados pela Cgcre (INMETRO) ï retenção de CCA e 

solução preservativa de CCA 

 



Análise de madeira tratada 

AMOSTRA 

RETENÇÃO DO INGREDIENTE ATIVO (kg/m3) 

CuO CrO3 As2O5 TOTAL 

01 1,2 2,8 2,6 6,6 

02         1,0 2,6 2,0 5,6 


